
 
Spielgerät Wackeltraktor 
Abmessungen ca. 2,50 m lang, ca. 1,85 m breit, ca. 1,60 m hoch 
Platzbedarf: ca. 5,50 x 4,85 m 
Freie Fallhöhe: 0,80 m 
 
Beschreibung: 
Der Wackeltraktor ist eine Federwippe, mit massiver, doppelter Stahl-Wippkonstruktion, 
feuerverzinkt, 4 Spiralfedern, mit Klemmsicherung oben und unten, verzinkt und gelb 
pulverbeschichtet, über der Wippmechanik ist eine verwindungssteife Plattform aus 
Stahlprofilen, Kantholz kernfrei und Siebdruckplatten, 20 mm stark, aufgebaut, Traktor-
Aufbau aus HDPE-Platten, mit Stahlwinkel-Verbindungen, feuerverzinkt, Sitzbank, 
Randkastenverkleidung für die Hinterräder, 2 Haltebügel vorne und hinten, 2 Überrollbügel, 
aus Edelstahlrohren, Ø mindestens  
44 mm, verwindungssteifen Verschraubung mit der Unterkonstruktion, 2 Traktorräder für 
vorne,  
2 Traktorräder für hinten, mit Originalfelgen und Gummibereifung, Hohlräume 
ausgeschäumt, Schrauben verzinkt und in Edelstahl. 
Die Fundierung erfolgt über eine großzügig dimensionierte Stahl-Tiefenverankerung, die mit 
der Wippmechanik verschweißt ist. Für die Tiefverankerung ist eine Auflast von 0,2 m² Beton 
vorzusehen, einschließlich TÜV-Abnahme vor Ort. 
 
Montage komplett, samt Erdaushub und Betonbeigabe; die TÜV-Abnahme vor Ort ist 
ebenfalls einzukalkulieren. 
 
Angebotenes Erzeugnis: ........................................................... 
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