
Grundrisse im Maßstab 1 : 200
Änderungen vorbehalten

72251 Einstiegpodest für Hangrutsche
mit verlängerten Stehern und Handläufen 
 
72256 Einstiegpodest für Breit(wellen)rutsche
mit verlängerten Stehern und Handläufen

Beschreibung: 4 Steher (Pfosten) aus Rundhölzern Ø 12 cm, 
1 verbreitertes MAXIMO-Turmpodest, aus 2 Stahlwinkel mit 
Kanthölzern 4/11 cm und verdeckt geschraubtem Podestbe-
lag 3,5/10 cm, 3 Handläufe Kanthölzer 7/7 cm, 1 Absturzsi-
cherung für Rutschen.
Fundamente: 4 Stk. Rundsteher eingraben, einstampfen
Gewicht Nr. 72251: 105 kg; Nr. 72256: 160 kg 
Boden: gemäß EN 1176.  
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

72250 Einstiegpodest für Hangrutsche 
 
72255 Einstiegpodest für Breit(wellen)rutsche

Beschreibung: 4 Steher (Pfosten) Ø 12 cm, 1 MAXIMO-Turm-
podest, aus 2 Stahlwinkeln, Kanthölzern 4/11 cm und ver-
deckt geschraubtem Podestbelag 3,5/10 cm, genutet.
Fundamente: 4 Stk. Rundsteher eingraben, einstampfen
Gewicht Nr. 72250: 70 kg, Nr. 72255: 90 kg
Boden: gemäß EN 1176.  
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

Foto zeigt Best.Nr. 
72256 mit 2 zusätzlichen 
Brüstungselementen

ab 2 0,25 m 2 x 1,5 h 16 m² 
18 m²

ab 2 0,25 m 2 x 2,5 h 16 m² 
18 m²
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