
Grundrisse im Maßstab 1 : 200
Änderungen vorbehalten

                    
 ab 5 0,50 m 2 x 1 h  20 m²  

                    
 ab 3 0,40 m 2 x 1,5 h  18,5 m²  

65090 Federbalancierbalken

65095 Wackelbrett

Beschreibung: 1 längslaufendes Rundholz Ø 14 cm, verschraubt mit 2 Stahlfedern, 
verzinkt und lackiert, 2 Auflageplatten aus Siebdruckplatte, 2 Tiefenanker zum Ein-
graben.
Fundamente: 2 Tiefenanker eingraben und mit 0,1 m³ Beton fixieren
Gewicht: 65 kg
Boden: Mindestens Oberboden/Wiese lt. EN 1176.     
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

Beschreibung: 1 Brett aus 3 Kanthölzern 7/13 cm, mit Unterschraubhölzern ver-
schraubt, untereinander verklebt, 4 Druckfedern, aus Federstahldraht, galvanisch 
verzinkt, gelb pulverbeschichtet, 2 Fertigbeton-Fundamente.
Fundamente: Fertigfundament eingraben, einstampfen
Gewicht: 260 kg, schwerstes Teil: 190 kg
Boden: Mindestens Oberboden/Wiese lt. EN 1176.     
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

                    
 ab 7 0,30 m 2 x 1,5 h  20 m²  

65080 Wackelbalken

Beschreibung: 2 Rundsteher Ø 14 cm, schräggestellt und einbetoniert. 1 Wackelbal-
ken aus Rundholz Ø 12 cm mit Kettenabhängungen Ø 7 mm. Die Kettenlänge ist so 
bemessen, daß der Wackelbalken nicht an die Steher anschlagen kann.
Aufständerung mit 2 Stk. Doppellaschen
Fundamente: 2 Stk. 60x60x60 cm
Gewicht: 80 kg, schwerstes Teil: 32 kg
Boden: Mindestens Oberboden/Wiese lt. EN 1176.  
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

Wegbegleitendes Spiel
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