
Beschreibung: 8 Standpfosten, 1 quadratisches Podest, 1 rechteckiges Podest,  
2 Kreisbogen-Podeste, 1 Aussteifungselement mit Spielfunktion, 2 Brüstungen, 1 Lei-
ter mit Trittstufen aus HPL-Platte mit rutschhemmender Oberfläche, 1 Bergsteiger-
Kletterwand schräg, 1 Herkules-Anbaunetz senkrecht mit gebogenem Querträger 
aus Edelstahl-Rohr, Netz mit unregelmäßiger Teilung sowie 2 integrierten Discs,  
1 Tonnendach, 2 Rutschen.
Aufständerung mit 10 Stk. Aufständerungseisen, 4 Stk. Eisenschuhe für Aufstiege.
Fundamente: 8 Stk. 60x60x60 cm, 6 Stk. 50x50x50 cm, 2 Stk. 60x40x50 cm
Gewicht: 640 kg, schwerstes Teil 55 kg
Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, synthetischer Fallschutz lt. Fallhöhe 
Ersatzteile erhältlich. Zertifikat gemäß EN 1176

37550 STEPS

                                
 ab 1 1,50 m 2 x 17 h  44,5 m²

OBRA

99Grundrisse im Maßstab 1 : 200
Änderungen vorbehalten


